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Gómez-Limón, Berbel y Gutiérrez (2007)
La multifuncionalidad del regadío: una aproximación empírica

85 M €/año de valor añadido del regadío de aguas 
subterráneas en el Duero



Influencia de la intensidad del regadío en la densi dad de población 
para municipios rurales de Castilla y León (Pob<10. 000 hab)
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ESQUEMA DE EXPLOTACIÓN CONJUNTA
IGME Investigación Hidrogeológica de la cuenca del Duero · Sistemas Nos 8 y 12 (1980)

•Establecer en La Moraña 11.500 ha
de regadío con aguas superficiales
procedentes de los ríos Adaja y 
Voltoya con el doble objetivo de 
producir una recarga inducida de 
unos 16 hm3/año y reducir las 
extracciones actuales de agua 
subterránea en unos 6 hm3/año por 
sustitución por superficiales.

•Establecer plantas de recarga 
artificial para inyectar en los 
acuíferos un caudal de 6 hm3/año. 
En principio, debe preverse que la 
recarga se efectuará mediante pozos, 
utilizando los caudales de invierno de 
los ríos de la región.



ESQUEMA 
PROVISIONAL DE 

TEMAS IMPORTANTES. 
CHD (2008)
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de -35,9 a -35 m

de -35 a -30 m

de -30 a -25 m

de -25 a -20 m

de -20 a -15 m

de -15 a -10 m

de -10 a -5 m

de -5 a 5 m
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Extracciones mm/año

0 - 5

5,000000001 - 10

10,00000001 - 25

25,00000001 - 50

50,00000001 - 75

75,00000001 - 100

100,0000001 - 125

125,0000001 - 150

150,0000001 - 200



ADAJA:

•Recursos 
invernales no 
regulados 
para recarga 
en Zapardiel.

Transporte 
mediante 

infraestrura Z.R. 
Adaja

TORMES:

•Recursos 
invernales no 
regulados 
para recarga 
en Trabancos

•Sustitución 
de aguas 
subterráneas 
por 
superficiales
Transporte desde 
Azud de Riolobos




